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MCA-Newsletter 02-2019 

To all Rinstrum Verification Officers: 

 

 

Heute möchten wir noch einmal auf die zwingend notwendigen Dokumente hinweisen, die wir zur 

Bearbeitung der MCAs benötigen. 

 

1. Kalibrierschein oder Eichschein der verwendeten Gewichte (Normalien) 

Es müssen jedes Mal sämtliche Zertifikate sämtlicher verwendeten Gewichte mit eingeschickt 

werden. 

Die Zertifikate müssen mindestens dem Standard ISO/IEC 17025 entsprechen, oder ILAC-MRA 

kompatibel sein. Eine Rückführung der Messergebnisse auf nationale Normalien muss gewährleistet 

sein und durch das Zertifikat ersichtlich sein. 

Verlangen Sie von dem Kalibrierlabor, bei dem Sie Ihre Gewichte kalibrieren lassen, ein solches 

Zertifikat. 

Falls ein ausgestelltes Zertifikat diese Informationen nicht enthält, lassen Sie sich zusätzlich 

bestätigen, dass das Kalibrierlabor nach diesen Standards arbeitet.   

 

2. Baumusterprüfbescheinigung der Wägezellen 

Zu jeder MCA müssen die jeweiligen Baumusterprüfbescheinigungen der verwendeten Komponenten 

vorliegen und eine Kopie mit eingereicht werden. 

Der RVO hat hier sicherzustellen, daß das Zertifikat die jeweils aktuelle Version ist und zu den 

verbauten Komponenten zu 100% passt. Varianten der verbauten Komponenten müssen auch 

erwähnt sein. 

 

3. Was muss fotografisch dokumentiert werden? 

- alle Siegelmarken 

- verification label 

- auch die Siegelung der Klemmkästen und der Krafteinleitung bei Hybridwaagen 

- Die Wägebrücke während der messtechnischen Bewertung (mit Gewichten) 
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Today we would like to point out once again the necessary documents which we need for the 

processing of the MCAs. 

 

1. calibration certificate or calibration certificate of the weights used (standards) 

All certificates of all weights used must be sent in each time. 

The certificates must be at least ISO/IEC 17025 compliant or ILAC-MRA compatible. A traceability of 

the measurement results to national standards must be guaranteed and be evident by the certificate. 

Request such a certificate from the calibration laboratory where you have your weights calibrated. 

If an issued certificate does not contain this information, have the calibration laboratory confirm that 

it works according to these standards.   

 

2. load cell type-examination certificate 

The respective type examination certificates of the components used must be available for each MCA 

and a copy must also be submitted. 

The RVO must ensure that the certificate is the current version and that it is 100% compatible with 

the installed components. Variants of the installed components must also be mentioned. 

 

3. what needs to be documented photographically? 

- all seal marks 

- verification label 

- the sealing of the terminal boxes and the force introduction in hybrid scales 

- the weighbridge during the metrological evaluation (with weights) 
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Dziś chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić uwagę na niezbędne dokumenty, które są nam potrzebne do 

przetwarzania MCA. 

 

1. świadectwo wzorcowania lub świadectwo wzorcowania zastosowanych mas (normy) 

Wszystkie certyfikaty wszystkich użytych wag muszą być wysyłane za każdym razem. 

Certyfikaty muszą być co najmniej zgodne z ISO/IEC 17025 lub ILAC-MRA. Identyfikowalność 

wyników pomiarów zgodnie z normami krajowymi musi być zagwarantowana i widoczna w 

certyfikacie. 

W laboratorium kalibracyjnym, w którym są skalibrowane wagi, należy poprosić o wydanie takiego 

certyfikatu. 

Jeżeli wydany certyfikat nie zawiera tych informacji, należy zlecić laboratorium kalibracyjne 

potwierdzenie, że działa zgodnie z tymi normami.   

 

2) Świadectwo badania typu ogniwa obciążnikowego 

Dla każdego MCA muszą być dostępne odpowiednie certyfikaty badania typu użytych komponentów, 

należy również przedłożyć ich kopię. 

RVO musi upewnić się, że certyfikat jest aktualną wersją i że jest w 100% kompatybilny z 

zamontowanymi komponentami. Należy również podać warianty zainstalowanych komponentów. 

 

3. Co należy udokumentować fotograficznie? 

- wszystkie znaki plomby 

- etykieta weryfikacyjna 

- uszczelnienie skrzynek zaciskowych i wprowadzenie siły w wagach hybrydowych 

- mostek wagowy podczas oceny metrologicznej (z wagami) 

 

 

Bei Rückfragen/for questions/ W przypadku pytań: ralph.bleckmann@rinstrum.com 

 


